
Тип детали
Декоративная \

визуальный прототип

Техническая \ 
функциональная

Proto PLA
Enduse PETG

Температура

Морозостойкая
> -30 °С

Нормальные условия
< +80 °С

Повышенные температуры
< +100 °С

Высокие температуры
< +130 °С

Enduse ASA
Sealant TPU A90

Enduse PETG
Enduse SBS
Enduse ASA
Enduse PA
Enduse PP

Sealant SEBS

Enduse ABS
Enduse PA6
Enduse PC

Sealant TPU
Серия Fiberpart

Fiberpart TPU G30
Fiberpart PP G30

Fiberpart PC G20 (<+150 °С)

Твёрдость и гибкость 
(эластичность)

Мягкие и эластичные Мягкие и неэластичные Твердые и жёсткие

Серия Sealant TPU
Enduse PP

Sealant SEBS

Proto PLA
Enduse ABS
Enduse PC

Серия Fiberpart

Стойкость к агрессивным 
средам*

Углеводороды Кислоты

TPU
PA12
PA6
PP

TPU
ABS

ABSPA
PP

Ультрафиолет

Enduse PETG
Enduse ASA
Enduse PA6

Fiberpart ABSPA G8

Устойчивость к 
истиранию

Неустойчивые Средняя устойчивость

Enduse ABS
Enduse PETG

Серия Fiberpart TPU

Высокая устойчивость

Enduse PP
Enduse PA6

Fiberpart PA12 G12
Серия Sealant TPU

Прочность

Прочные на сжатие Ударопрочные

Серия Fiberpart
Proto PLA

Enduse PETG
Enduse ABS

Enduse HIPS
Fiberpart PC G20

Enduse PC
Fiberpart ABS G13

Enduse ABS

Прочные на растяжение

ContiFiber CPA
Серия Fiberpart

Enduse PC
Enduse PA6

Экстремальные температуры
> +150 °С

Серия Metalcast

Сложность печати

Серия ContiFiber

Серия Metalcast

Fiberpart PC G20

Enduse PC

Enduse PA6

Sealant SEBS

Fiberpart PA12 G12

Sealant TPU A70

Fiberpart PP G30

Enduse PP

Sealant TPU A90

Fiberpart TPU G30

Fiberpart ABSPA G8

Fiberpart TPU C5

Sealant TPU A95

Enduse SBS

Fiberpart ABS G13

Fiberpart ABS G4

Enduse ABS

Proto PLA

Enduse PETG

Скорость набора влаги

Высокая Средняя

Серия Sealant
Proto PVA

Enduse PA6
Fiberpart PA12 G12

Серия Fiberpart
Enduse PC

Enduse ABS
Серия Metalcast

Низкая

Enduse PETG
Enduse SBS
Enduse PC

Серия ContiFiber

Памятка по принципам выбора 
материала для печати

Прочные на изгиб

Fiberpart PA12 G12
Proto PLA

Enduse PETG
Enduse ABS

Щёлочи

PA12
PA6

ABSPA
PP

Стойкость к агрессивным средам*
Приведены общие данные по 
химической стойкости для материалов 
с единой полимерной основой 
(например, Sealant  TPU A95 и Fiberpart 
TPU G30).
Для определения материала, стойкого 
к конкретному веществу, обратитесь 
к таблице «Химическая стойкость 
материалов».

Средней твёрдости, 
гибкие

Enduse PETG
Enduse TPU D70

Enduse PA6


	Памятка по принципам выбора материала.vsdx
	Страница-1


